o )
o VC@NECTAUERA P ETECIACKD

U f o fmezonie, CIENTIFICA

UNIVERSIDRDE FEOERAL RURAL DR AMAZONIA Cién Ci a & SOCied Od e

APLICAC}@ES DE TECNOLOGIAS VOLTADAS DE BIOENERGIAS VISANDO O

APROVEITAMENTO DE INSUMOS EXTRATIVOS E RESIDUAIS
Ana Vitéria Moreira Fonseca'; Marcelo Costa Santos?.
1. Ana Vitdria Moreira Fonseca, PIBIC, Graduando em. Engenharia Ambiental e Energias Renoveis, Universidade
Federal Rural da Amazonia— UFRA/ Campus Capanema, e-mail: vimorereire@gmail.com ; 2. Erika Milene Pinto
de Sousa, Universidade Federal Rural da Amazonia— UFRA/ Campus Capanema, e-mail: erika.sousa@ufra.edu.br
3. Marcelo Costa Santos, Universidade Federal Rural da Amazonia — UFRA/ Campus Capanema, e-mail:
marcelo.santos@ufra.edu.br.

RESUMO

A crescente demanda por energia e consciéncia ambiental impulsionou pesquisas em
combustiveis renovaveis, substituindo os fosseis que causam poluicdo e aquecimento global. A
biomassa destaca-se como alternativa, sendo convertida em biocombustiveis, como biodiesel e
etanol, por meio de processos como transesterificacdo e pirdlise. Esses biocombustiveis
oferecem uma fonte de energia limpa e renovavel. Para produzir biodiesel a partir de 6leo de
fritura residual, explorando diferentes escalas de ocorréncia. Esse foco contribui para o
aproveitamento sustentavel de residuos de biomassa e reduz impactos ambientais.

O relatorio apresenta os resultados da producéo de biodiesel a partir de 6leo de fritura residual,
destacando o rendimento em diferentes experimentos. As analises demonstraram que o
rendimento variou entre 78,18% e 97,77%, com média de aproximadamente 97%, o que é um
pouco inferior aos valores observados em outras literaturas. A densidade considerada foi de
0,8477 g/ml, com a quanto as propriedades fisico-quimicas, o indice de acidez das amostras
variou de 0,994 a 1,928 mg KOH/g, superando o limite de 0,50 mg KOH/g estabelecido pela
ANP. Ja o indice de saponificacdo ficou entre 37,.503 e 39,.764 mg KOHY/g, dentro de uma
faixa aceitavel para biodiesel. A anélise estatistica, com um nivel de confianga de 95%, revelou
que a varidvel temperatura tem um efeito significativo sobre o rendimento, enquanto a
proporcao nao apresentou significancia. O modelo proposto explicou 97% da variabilidade dos
resultados experimentais, com residuos distribuidos de forma uniforme, refletindo

independéncia das variaveis.

PALAVRAS-CHAVE:BIODISEL1; TRANSESTERIFICACAO?2;
SUSTENTABILIDADES.


mailto:vimorereire@gmail.com
mailto:erika.sousa@ufra.edu.br
mailto:marcelo.santos@ufra.edu.br

