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Estudo analitico de extracdo de oleos essenciais da Crotalaria
(C.-Ochroleuca) utilizando CO2 supercritico.
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Introducgao

De acordo com OOTANI os dleos essenciais se
tratam de boas alternativas para o controle de
determinados agentes fitopatogénicos, pragas e
plantas infestantes, com o uso de agrotoxicos, por
exemplo, garantindo um aumento da produgédo. A
Crotalaria Ochroleuca possui um potencial de
estudo para a agricultura, com elementos ricos em
Nitrogénio e Fésforo que auxiliam em um solo livre
de alguns empecilhos como os citados. A utilizagdo
de fluidos supercriticos garantem uma maior pureza
dos dleos, além de nao ter a presencga de solventes
que contaminam o 6leo e baixam seu rendimento.
O diéxido de carbono (COZ2) possui caracteristicas
que sdo adequadas para a utilizagdo na extragao
supercritica nesse e em outros casos.

Objetivo

Avaliar a viabilidade da utilizagao da Crotalaria para
retirada de Oleos essenciais usando o didxido de
carbono (CO,) no estado supercritico como um
solvente, para utilizacdo em projetos voltados a
engenharia.

Material e Métodos
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Figura 1.Esquema de uma unidade experimental de extragdo
supercritica: 1 — Cilindro de CO,, 2 — Bomba tipo seringa, 3 —
Banho termostatizado, 4 — Indicador de pressdo, 5 -
Controlador/Indicador de temperatura, 6 — Extrator, 7 — Valvula,
8 — Valvula tipo agulha acoplada a uma camisa de aluminio para
aquecimento. 9 — Banho termostatizado. 10 — Estrutura em
aluminio.
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No desenvolvimento do projeto, serdo realizadas
revisdes bibliograficas para uma compreensao mais
ampla do tema. Teréo testes para gerar analises das
caracteristicas da matéria prima a priori. Depois, a
matéria prima sera utilizada no equipamento, onde
os Oleos serdo extraidos pelo gas supercritico, com
coletas sendo realizadas de tempo em tempo até o
equilibrio do processo Os Oleos extraidos serao
submetidos a analises de identificacdo e separagao
de componentes, que testarao a pureza do 6leo.

Resultados e Discussao

O projeto seguira o cronograma da tabela 1, com o
intuito de obter resultados que contribuam na area
de agronomia, através da definicdo das condigdes
de aplicagédo e técnica de extragdo supercritica de
bioativos de matrizes vegetais.
Tabela 1. Cronograma do projeto.

Periodo de desenvolvimento
12 meses
112 |3]4(5]6[7|8[9]10]11[12
Reviséo bibliografica | X [ X [ XXX XXX XX | X ]| X
Desenvolvimento da
metodologia X
tedrico/experimental
Medicdes e Andlises x x| x| x x1x x| x

ATIVIDADES

experimentais

Redacdo de artigos e

trabalhos/congressos X[ XXX x|x
Redacdo do relatério X X
de atividades

Conclusao

A utilizagdo do método de extragao supercritica,
pode garantir uma extragdo mais completa do dleo
proveniente da matéria prima, devido a
caracteristicas que o fluido apresenta no estado
supercritico. Os dados obtidos podem ser utilizados
para estudos posteriores nas areas de engenharia.
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