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Introducédo: O entendimento dos processos de auto associagdo dos copolimeros tribloco em micelas
na formacdo dos nanogeis, pela influéncia da incorporagdo de principios ativos € de fundamental
importancia no desenvolvimento destes materiais. Nesse aspecto, 0s parametros termodinamicos
difusionais dos nanogeis termorresponsivos a base de clorofila (CLF) foram estimados.
Desenvolvimento: Os nanogéis termorresponsivos foram desenvolvidos usando um método de baixa
energia e sem solvente, constituido de uma blenda polimérica F127/Carbopol974P (20%/2%), e 3,2
g.mL? de CLF. Foram avaliados os coeficientes de difusdo (D), em um analisador de particulas
Litesizer™ 500 da Anton Paar, a 20, 25, 30, 37, 45, 50 e 55 °C. As analises foram realizadas no
LAMAP-UTFPR, e os nanogeis desenvolvidos no Colégio Universitario-COLUN/UFMA. Os

padrdes termodinamicos difusionais (AS% , AH? e AG?) foram avaliados segundo as equacdes 1 e 2.
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Conclusao: Os mecanismos de encapsulamento da CLF no nanogel mostraram-se complexos, sendo
possivel observar trés populacdes de micelas distintas nas analises difusionais. Isso se deve ao fato
da sensibilidade destes materiais frente a temperatura, o que propicia diferentes possibilidades de
reorganizacao estrutural. Sendo assim, foi possivel determinar a funcdo energia livre de Gibbs
difusional do sistema (AG?), sendo observados perfis de AG? crescente com a temperatura para duas
populagdes micelares do material, variando de 70,40 até 81,45 kJ mol™. Uma terceira populacio de
micelas apresentou perfil decrescente, onde o AG variou de 76,61 até 73,46 kJ mol ™. Esse estudo
destaca a influéncia da CLF na reorganizacdo estrutural e energética do sistema quando comparado
aos nanogeis do copolimero sem o encapsulado. Sendo fundamental o entendimento termodinamico

do sistema, para o desenvolvimento, otimizagdes e aplica¢des futuras do material.
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